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Hochgesetzte Bremsleuchte fur Fahrzeuge 
insbesondere Kraftfahrzeuqe 



Die Erfindung betrifft eine hochgesetzte Bremsleuchte fur Fahrzeuge, 
insbesondere fur Kraftfahrzeuge, nach dem Oberbegriff des Anspru- 
ches 1 . 

Es sind hochgesetzte Bremsleuchten bekannt, die an einer Heck- 
klappe des Kraftfahrzeuges befestigt sind. Daruber hinaus ist be- 
kannt, am Kraftfahrzeug Umfeldleuchten vorzusehen, um beispiels- 
weise den Gepackraum Oder den Kofferraum des Kraftfahrzeuges 
Oder den Bodenbereich neben Oder hinter dem Kraftfahrzeug auszu- 
leuchten. Die verschiedenen Leuchten werden gesondert montiert 
und an das Bordnetz des Kraftfahrzeuges angeschlossen. Hierfur 
sind fur jede Leuchte elektrische Anschlusse, Stecker und Kabelsatze 
notwendig. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die gattungsgemaBe 
hochgesetzte Bremsleuchte so auszubilden, daB sie bei konstruktiv 
einfacher Ausbildung kostengunstig gefertigt und montiert werden 
kann. 

Diese Aufgabe wird bei der gattungsgemaBen Bremsleuchte erfin- 
dungsgemaB mit den kennzeichnenden Merkmalen des Anspruches 1 
gelost. 
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Die erfindungsgemaBe Bremsleuchte weist nicht nur das Bremslicht, 
sondern auch die Umfeldleuchte auf. Infolge der Integration der Um- 
feldleuchte in die hochgesetzte Bremsleuchte mussen nur noch elek- 
trische Anschlusse, Stecker und Kabelsatze fur ein Einbauteil vorge- 
sehen werden. Dadurch wird die Montage der erfindungsgemaBen 
Bremsleuchte wesentlich vereinfacht. Die Montage- und Herstel- 
lungskosten konnen darum gering gehalten werden. Die Bremsleuch- 
te dient nicht nur als Signalleuchte fur den nachfolgenden Verkehr, 
sondern kann auch das Umfeld des Kraftfahrzeuges im Bedarfsfall 
ausleuchten, beispielsweise den Innenraum des Kraftfahrzeuges oder 
den Gepackraum oder den Kofferraum. Insbesondere ist es moglich, 
mit der Umfeldleuchte den Bodenbereich unmittelbar hinter dem 
Kraftfahrzeug auszuleuchten, wenn die Heckklappe des Kraftfahrzeu- 
ges geoffnet wird. 

Weitere Merkmale der Erfindung ergeben sich aus den weiteren An- 
spruchen, der Beschreibung und den Zeichnungen. 

Die Erfindung wird anhand zweier in den Zeichnungen dargestellter 
Ausfuhrungsbeispiele naher beschrieben. Es zeigen 

Fig. 1 eine Ruckansicht einer erfindungsgemaBen Bremsleuchte, 
Fig. 2 eine Draufsicht auf die Bremsleuchte nach Fig. 1, 
Fig. 3 

und 4 die Bremsleuchte nach den Fig. 1 und 2 in unterschiedlichen 
perspektivischen Darstellungen, 

Fig. 5 in vergroBerter Darstellung die erfindungsgemaBe Brems- 
leuchte ohne Leuchtengehause, 
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Fig. 6 die Bremsleuchte ohne Leuchtengehause in perspektivischer 
Darstellung, 

Fig. 7 in schematischer Darstellung einen Querschnitt durch die 
erfindungsgemaBe Bremsleuchte gemaB den Fig. 1 bis 7 in 
der Einbaulage, 

Fig. 8 in einer Darstellung entsprechend Fig. 7 eine zweite Ausfuh- 
rungsform einer erfindungsgemaBen Bremsleuchte, 

Fig. 9 in schematischer Darstellung die erfindungsgemaBe Brems- 
leuchte, die an einer Heckklappe eines Kraftfahrzeuges mon- 
tiert ist, bei geschlossener und geoffneter Stellung der Heck- 
klappe. 

Die in den Fig. 1 bis 7 dargestellte hochgesetzte Bremsleuchte 1 ist 
fur Kraftfahrzeuge mit einem Steilheck 43 vorgesehen (Fig. 7 und 9). 
Sie wird hinter der Heckscheibe 53 an der Heckklappe 43 des Kraft- 
fahrzeuges in Hohe der Bordkante Oder des oberen Randes der 
Heckklappe angeordnet. Die Bremsleuchte 1 hat ein Leuchtengehau- 
se 2 mit einer Offnung, die mit einer Lichtscheibe 3 abgedeckt ist. Sie 
kann rot eingefarbt sein. Es ist aber auch moglich, eine glasklare 
Lichtscheibe zu verwenden, hinter der sich ein Farbfilter befindet, 
das dafur sorgt, daB durch die glasklare Lichtscheibe rotes Licht 
nach hinten austritt. Es ist auch moglich, als Leuchtmittel rot strah- 
lende LEDs zu verwenden. Das Gehause 2 nimmt ein Reflektorge- 
hause 4 auf, an dem die Lichtscheibe 3 beispielsweise mit Rastglie- 
dern 5, 5' gehalten ist. Das Reflektorgehause 4 zusammen mit der 
Lichtscheibe 3 bildet ein geschlossenes Gehause, in das Leuchtmittel 
7, 7' bis 7"' ragen. Diese Leuchtmittel konnen Gluhlampen Oder LEDs 
sein. Im folgenden werden als Leuchtmittel Gluhlampen angegeben, 
an deren Stelle selbstverstandlich auch andere Leuchtmittel, wie et- 
wa LEDs, verwendet werden konnen. Das Reflektorgehause 4 ist in 
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Hohe der GlCihlampen 7, 7' bis 7'" mit Beluftungsoffnungen 6, 6' bis 
6"' versehen, durch die beim Betrieb der Bremsleuchte entstehende 
Warme abgefuhrt werden kann. Die Gluhlampen 7, 7' bis 7'" liegen 
vor jeweils einer Reflektorflache 8 des Reflektorgehauses 4 (Fig. 5), 
welche das von den Gluhlampen ausgehende Licht nach vorn zur 
Lichtscheibe 3 lenkt. Die Gluhlampen 7, 7* bis 7"' sitzen jeweils in 
einem Lampentrager 9 (Fig. 5 und 6), der entgegengesetzt zur Licht- 
scheibe 3 nach hinten durch entsprechende Offnungen im Reflektor- 
gehause 4 ragt. Die Lampentrager bzw. -fassungen sind in bekannter 
Weise am Reflektorgehause 4 befestigt. 

Samtliche Gluhlampen 7, T bis 7"' haben eine elektrische Zuleitung 
10, die durch einen Blechstreifen gebildet ist und sich quer zur Achse 
der Lampentrager 9 erstreckt. Im Ausfuhrungsbeispiel verlauft diese 
Zuleitung 10 auBerhalb des Reflektorgehauses 4 parallel zur Licht- 
scheibe 3. 

Parallel zu dem flachen Blechstreifen 10, der die Stromzufiihrung zu 
den Gluhlampen 7, 7' bis 7"' ermoglicht, sind die Lampentrager 9 mit 
einem Massekontakt 10' versehen, der ebenfalls streifenformig aus 
Blech besteht und mit geringem Abstand neben der Zuleitung 10 ver- 
lauft. Wie die Fig. 5 und 6 zeigen, liegen die Zuleitung 10 und der 
Massekontakt 10' parallel zueinander. Der Massekontakt 10' befindet 
sich ebenfalls auBerhalb des Reflektorgehauses 4 auf der von der 
Lichtscheibe 3 abgewandten Seite. 

Das Reflektorgehause 4 sitzt auf wenigstens einem Trager 21, der 
einstuckig mit dem Reflektorgehause 4 ausgebildet sein kann. Es ist 
aber auch moglich, das Reflektorgehause 4 als gesonderte Bauein- 
heit auf dem Trager 21 zu befestigen. Wie Fig. 6 zeigt, ist der Trager 
Z-formig ausgebildet und erstreckt sich uber den groBten Teil der 
Lange des Reflektorgehauses 4. Zur Versteifung des Tragers 21 sind 
nahe seinen beiden Enden senkrecht zu ihm sich erstreckende Stut- 
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zen 22, 23 vorgesehen, die in Seitenansicht etwa dreieckfdrmig aus- 
gebildet sind. Die Stutzen 22, 23 stehen senkrecht auf dem einen 
Schenkel 24 des Tragers 21 und erstrecken sich bis zu einem Zwi- 
schensteg 25, der senkrecht zum Schenkel 24 liegt und ihn mit einem 
weiteren Schenkel 26 verbindet, auf dem das Reflektorgehause an- 
geordnet ist. Die Stutzen 22, 23 erstrecken sich senkrecht zum 
Schenkel 24 und zum Zwischensteg 25 und verjungen sich in Rich- 
tung auf das freie Ende des Schenkels 24. Der Trager 21 ist vorteil- 
haft einstuckig ausgebildet. Seine beiden auf unterschiedlichen H6- 
hen liegenden Schenkel 24, 26 sowie der Zwischensteg 25 sind je- 
weils eben. 

Im Bereich zwischen den beiden seitlichen Stutzen 22, 23 des Tra- 
gers 23 befindet sich ein Reflektor 18 (Fig. 1), der ein weiteres 
Leuchtmittel 14, wie eine Gluhlampe oder LED, umgibt. Der Reflektor 

18 sitzt hinter einer Gehauseoffnung 19, die in einer Ruckwand 27 
des Leuchtengehauses 2 untergebracht ist. Diese Gehauseoffnung 

19 ist durch eine Lichtscheibe 20 (Fig. 2 und 4) verschlossen. Diese 
Lichtscheibe 20 kann farblos oder auch eingefarbt sein. Wie sich aus 
den Fig. 2 und 4 ergibt, treten die vom Leuchtmittel 14 ausgesandten 
Strahlen in einer anderen Richturig aus dem Leuchtengehause 2 
nach auBen als die von den Leuchtmitteln 7, T bis 7'" durch die 
Lichtscheibe 3 ausgesandten Strahlen. Die Gehauseoffnung 19 hat 
im Ausfuhrungsbeispiel rechteckigen UmriB und ist wesentlich kleiner 
als die Offnung des Gehauses 2, die durch die Lichtscheibe 3 abge- 
deckt ist. Im Ausfuhrungsbeispiel ist die gesamte, in Fahrtrichtung 
des Kraftfahrzeuges nach hinten gerichtete Seite des Gehauses 2 
durch die Lichtscheibe 3 gebildet. 

Anstelle der einzigen Gehauseoffnung 19 konnen im Leuchtengehau- 
se 2 weitere Offnungen vorgesehen sein, in denen jeweils ein 
Leuchtmittel angeordnet ist. Das Leuchtmittel 14 mit dem Reflektor 
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18 und der Lichtscheibe 20 bildet eine Umfeldleuchte 15, die optisch 
von den Gluhlampen 7, 7' bis 7"' im Reflektorgehause 4 getrennt ist. 

Der Reflektor 18 laBt sich auf dem Trager 21 einfach und zuverlassig 
befestigen. 

Das Leuchtmittel 14 wird zwischen einem Kontaktblech 28 und einem 
Massekontakt 29 gehalten. Er ist aus einem Blechstreifen gebildet, 
der aus dem Massekontaktblech 10' fiir die Gluhlampen 7, T bis 7"' 
herausgebogen ist. 

Wie Fig. 5 zeigt, ist fiir die Gluhlampen 7, 7' bis 7'*' und das Leucht- 
mittel 14 ein gemeinsamer SteckeranschluB 30 vorgesehen, der drei- 
polig ausgebildet ist. Er hat drei Kontaktzungen 31 bis 33, auf die ein 
einziger dreipoliger Stecker 16 (Fig. 6) gesteckt wird, der mit einer 
elektrischen Zuleitung 17 versehen ist. Die Kontaktzunge 31 ist dem 
Kontaktblech 28, die Kontaktzunge 32 dem Kontaktblech 10 und die 
Kontaktzunge 33 den Massekontakten 10', 29 zugeordnet. Wenn dar- 
um der Stecker 16 auf den AnschluB 30 gesteckt wird, werden sowohl 
die Gluhlampen 7, 7' bis 7"' als auch das Leuchtmittel 14 mit dem 
notwendigen Strom versorgt. 

Das Kontaktblech 28 ist Z-formig ausgebildet und hochkant im Ver- 
haltnis zum Kontaktblech 10 der Gluhlampen 7, V bis 7'" angeordnet. 

Die Kontaktzunge 32 ist einstiickig mit der Kontaktzunge 10 ausge- 
bildet und wird durch einen aus ihr herausgebogenen Steg 11 gebil- 
det, der sich senkrecht zum Kontaktblech 10 erstreckt. 

Der Massekontakt 29 ist ebenfalls Z-formig ausgebildet und durch 
einen aus dem Masseblech 10" herausgebogenen Steg 12 gebildet. 
Aus diesem Steg 12 ist die Kontaktzunge 32. herausgebogen. Wie 
Fig. 5 zeigt, sind das Kontaktblech 28 und der Massekontakt 29 etwa 
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spiegelbildlich zueinander angeordhet, wobei die Mittelstege 13.13' 
vorteilhaft in einer gemeinsamen Ebene liegen, die im Ausfuhrungs- 
beispiel parallel zu der die beiden Kontakte 10, 10' enthaltenden 
Ebene liegt. Aus dem Massekontakt 29 ist die Kontaktzunge 33 her- 
ausgebogen. 

Samtliche Kontaktzungen 31 bis 33 liegen im Ausfiihrungsbeispiel in 
einer gemeinsamen Ebene und ragen durch Schlitze 34 bis 36, die in 
einem am Trager 21 vorgesehenen Halter 37 vorgesehen sind. Er ist 
vorteilhaft einstiickig mit dem Trager 21 vorgesehen und am Zwi- 
schensteg 25 des Tragers 21 angeordnet. Der Halter 37 steht vom 
Zwischensteg 25 quer ab, so daB der Stecker 16 einfach auf ihn ge- 
steckt werden kann. 

Uber die Leitung 17 ist der Stecker 16 an eine Strom/Spannungs- 
quelle des Kraftfahrzeuges angeschlossen. Mit dem einzigen Stecker 
16 werden sowohl die Gluhlampen 7, 7' bis 7"' als auch das Leucht- 
mittel 14 mit dem notwendigen Strom versorgt. 

Ist die Heckklappe 43 des Kraftfahrzeuges geschlossen, dann ist die 
Lichtscheibe 3 in Fahrtrichtung nach hinten gerichtet, so daB bei ei- 
nem Bremsvorgang nachfolgende Verkehrsteilnehmer friihzeitig er- 
kennen konnen, daB der Fahrer einen Bremsvorgang ausfuhrt. Die 
Umfeldleuchte 15 ist in den Fahrzeuginnenraum gerichtet und kann 
ihn groBflachig ausleuchten. Die Umfeldleuchte 15 wird durch einen 
Heckklappenkontakt beim Offnen der Heckklappe oder durch einen 
separaten Schalter eingeschaltet, der direkt an der Bremsleuchte 1 
vorgesehen sein kann. Vorteilhaft ist es, einen entsprechenden 
Schalter im Zugriffsbereich des Fahrers vorzusehen, so daB er bei 
Bedarf jederzeit die Umfeldleuchte ein- und ausschalten kann. 
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Wird die Heckklappe 43 des Kraftfahrzeuges geoffnet, dann beleuch- 
tet die Umfeldleuchte 15 den Bodenbereich unmitteibar hinter dem 
Fahrzeug sowie den Gepackraum (Fig. 9). 

Vorteilhaft ist es, wenn die Umfeldleuchte 15 automatisch dann ein- 
geschaltet wird, wenn die Heckklappe 43 des Kraftfahrzeuges geoff- 
net wird. In diesem Falle ist die Kontaktzunge 31 Teil eines (nicht 
dargestellten) Heckklappenkontaktes. Er ist so ausgebildet, daB er 
beim Offnen der Heckklappe betatigt wird und auf diese Weise die 
Stromzufuhrung zum Leuchtmittel 14 der Umfeldleuchte 15 ermog- 
licht. Umgekehrt wird dieser Heckklappenkontakt 31 wieder ge- 
schlossen, wenn die Heckklappe geschlossen wird. 

Mit dem Trager 21 Ia6t sich die Bremsleuchte 1 am Kraftfahrzeug 
einfach in der gewunschten Einbaulage befestigen. Hierzu ist der 
Schenkel 24 des Tragers 21 mit Durchgangsoffnungen 38 versehen, 
durch welche Befestigungsschrauben gesteckt werden konnen. Die 
Offnungen 38 liegen benachbart zu den Stutzen 22, 23 auf den ein- 
ander zugewandten Seiten (Fig. 5). 

Das Gehause 2 wird dann montiert, wenn die Gluhlampen 7, 7' bis 
7'" in die Fassungen 9 eingesetzt, die Lichtscheibe 3 am Reflektor- 
gehause 4 befestigt und das Leuchtmittel 14 der Umfeldleuchte 15 
eingesetzt ist. Dann laBt sich das als Abdeckhaube ausgebildete Ge- 
hause 2 von der von der Lichtscheibe 3 abgewandten Seite aufschie- 
ben und in geeigneter Weise losbar befestigen. Damit sind samtliche 
Bauteile der Bremsleuchte 1 in der Abdeckhaube zuverlassig gegen 
Beschadigung und/oder Verschmutzung geschiitzt. 

Anstelle der beschriebenen Gluhlampen 7, 7' bis 7"'; 14 konnen als 
Leuchtmittel auch beispielsweise LEDs verwendet werden. 
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Wie Fig. 7 zeigt, hat das Leuchtengehause 2 eine im Querschnitt ge- 
krummt verlaufende Oberseite 39, deren von der Lichtscheibe 3 ab- 
gewandter Rand 40 abgewinkelt ist und an einem Rand 41 im Ein- 
baubereich 42 der Heckklappe 43 des Kraftfahrzeuges anliegt. 

Der Reflektor 18 der Umfeldleuchte 15 ist im Querschnitt teilkreisfor- 
mig gebogen und mit abgewinkelten Langsrandern 44, 45 in Aufnah- 
men 46, 47 in Seitenwanden 48, 49 eines Gehauses 50 der Umfeld- 
leuchte 15 eingesetzt. Das Gehause 50 selbst ist am Trager 21 befe- 
stigt, vorzugsweise am Zwischensteg 25 und am Schenkel 24. Vor- 
teilhaft ist das Gehause 50 losbar am Trager 21 befestigt, so daB die 
Umfeldleuchte 15 einfach abgenommen werden kann. Die AuBenseite 
der Lichtscheibe 20 der Umfeldleuchte 15 liegt vorzugsweise biindig 
mit der AuBenseite des Gehauses 2. 

Da die Umfeldleuchte 15 eine gesonderte Baueinheit ist, kann sie 
einfach zusammengebaut und anschlieBend als ein Teil am Trager 21 
befestigt werden. Vorteilhaft wird das Gehause 50 der Umfeldleuchte 
15 losbar am Trager 21 befestigt, dessen Schenkel 24 und Zwischen- 
steg 25 das Gehause 50 an der der Lichtscheibe 20 gegenuberlie- 
genden Seite verschlieBen. 

Wie Fig. 7 zeigt, kann die Blinkleuchte 1 mit Steckklammern 51 an 
einem Rand 52 der Heckklappe 43 hinter der Heckscheibe 53 befe- 
stigt werden. 

Bei der Ausfuhrungsform gemaB Fig. 8 ist das Gehause 50 der Urn-, 
feldleuchte 15 nicht geschlossen, sondern an der der Lichtscheibe 20 
gegenuberliegenden Seite offen. Die Lichtscheibe 20 ist an ihrer In- 
nenseite mit einer Steckaufnahme 54 versehen, in die der Reflektor 
18 mit einem Rand gesteckt ist. Er umgibt das Leuchtmittel 14 der 
Umfeldleuchte 15 teilweise und endet mit Abstand vom freien Rand 
55 der Seitenwand 49 des Gehauses 50. 
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Der Trager 21 ist im Querschnitt im wesentlichen L-formig ausgebil- 
det. Im Unterschied zur Ausfuhrungsform nach den Fig. 1 bis 7 fehlt 
dem Trager 21 der Schenkel 24. Im ubrigen ist die Ausfuhrungsform 
nach Fig. 8 gleich ausgebildet wie das vorige Ausfuhrungsbeispiel. 
Die Umfeldleuchte 15 ist als gesonderte Baueinheit vorgesehen, die 
vor dem Einbau in die Heckleuchte 1 einfach zusammengebaut wer- 
den kann. Sie laBt sich anschlieBend problemlos an der Heckleuchte 
1 befestigen. 

Fig. 9 zeigt schematisch die Lagen der Heckleuchte 1 an der Heck- 
klappe 43 des Kraftfahrzeuges. Beim Betatigen des Bremspedales 
leuchten die Gluhlampen 7, T bis 7"' auf und strahlen in Fahrtrich- 
tung nach hinten durch die Heckscheibe 53 der Heckklappe 43 ab. 

Wird die Heckklappe geoffnet, dann wird Giber den Heckklappenkon- 
takt beim Hochschwenken der Heckklappe 43 die Umfeldleuchte 15 
eingeschaltet. Sie ist so an der Bremsleuchte 1 vorgesehen, daB das 
von ihr ausgesandte Licht 56, dessen Strahlbereich durch eine 
strichpunktierte Linie angegeben ist, teilweise in das Fahrzeuginnere 
sowie auf den Boden unmittelbar hinter dem Kraftfahrzeug fallt. Da- 
durch wird der Bodenbereich hinter dem Kraftfahrzeug ausgeleuchtet, 
was insbesondere in der Dunkelheit von Vorteil ist. Da bei hochge- 
klappter Heckklappe 43 dieser Bodenbereich beleuchtet wird, konnen 
beispielsweise Gepackstucke in diesen beleuchteten Bodenbereich 
abgesetzt werden, ohne daB die Gefahr besteht, daB sie beim Abset- 
zen yerschmutzen. 
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Anspruche 

1. Hochgesetzte Bremsleuchte fur Fahrzeuge, insbesondere Kraft- 
fahrzeuge, mit einem Leuchtengehause, in dem mindestens ein 
Bremslicht untergebracht ist, das hinter einer Lichtscheibe 
liegt, 

dadurch gekennzeichnet, daB im Leuchtengehause (2) minde- 
stens eine Umfeldleuchte (15) untergebracht ist, die Licht (56) 
in einer anderen Richtung abstrahlt als das Bremslicht (7, 7' 
bis 7'"). 

2. Bremsleuchte nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet, daB die Umfeldleuchte (15) minde- 
stens ein Leuchtmittel (14) aufweist. 

3. Bremsleuchte nach Anspruch 1 oder 2, 

dadurch gekennzeichnet, daB die Umfeldleuchte (15) minde- 
stens eine Lichtscheibe (20) und/oder einen Reflektor (18) 
aufweist. 



4. 



Bremsleuchte nach einem der Anspruche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Umfeldleuchte (15) eine 
Baueinheit ist, die mit der Bremsleuchte (1) verbindbar ist. 
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Bremsleuchte nach einem der Anspruche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Umfeldleuchte (15) ein Ge- 
hause (50) aufweist, in dem das Leuchtmittel (14) und/oder der 
Reflektor (18) untergebracht sind. 

6. Bremsleuchte nach Anspruch 5, 

dadurch gekennzeichnet, daB das Gehause (50) der Umfeld- 
leuchte (15) losbar an der Bremsleuchte (1) befestigt ist. 

7. Bremsleuchte nach einem der Anspruche 1 bis 6, 

dadurch gekennzeichnet, daB die Bremsleuchte (1) einen Tra- 
ger (21) aufweist, an dem das Gehause (50) der Umfeldleuchte 
(15) gehalten ist. 

8. Bremsleuchte nach Anspruch 7, 

dadurch gekennzeichnet, daB am Trager (21) ein Reflektorge- 
hause (4) gehalten ist, in dem das Bremslicht (7, T bis 7"') un- 
tergebracht ist. 

9. Bremsleuchte nach Anspruch 8, 

dadurch gekennzeichnet, daB das Leuchtengehause (2) am 
Reflektorgehause (4) gehalten ist. 

0. Bremsleuchte nach einem der Anspruche 1 bis 9, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Umfeldleuchte (15) im 
Leuchtengehause (2) gehalten ist. 

1. Bremsleuchte nach einem der Anspruche 1 bis 10, 

dadurch gekennzeichnet, daB das Leuchtengehause (2) wenig- 
stens eine Offnung (19) fur den Durchtritt der von der Umfeld- 
leuchte (15) ausgehenden Strahlen (56) aufweist. 
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12. Bremsleuchte nach einem der Anspriiche 7 bis 11, 
dadurch gekennzeichnet, daS der Trager (21) mit Befesti- 
gungselementen (51), vorzugsweise Steckklammern, am Kraft- 
fahrzeug gehalten ist. 

13. Bremsleuchte, insbesondere nach einem der Anspruche 1 bis 
12, 

dadurch gekennzeichnet, daB die Bremsleuchte (1) an einer 
Heckklappe (43) des Kraftfahrzeuges so angeordnet ist, daB 
bei geoffneter Heckklappe (43) das von der Umfeldleuchte (15) 
ausgesandte Licht (56) zumindest teilweise auf den Boden hin- 
ter dem Kraftfahrzeug fallt. 

14. Bremsleuchte, insbesondere nach einem der Anspruche 1 bis 
13, 

dadurch gekennzeichnet, daB die Bremsleuchte (1) an der 
Heckklappe (43) des Kraftfahrzeuges so angeordnet ist, daB 
bei geoffneter Heckklappe (43) zumindest ein Teil des von der 
Umfeldleuchte (15) ausgesandten Lichtes (56) in das Fahr- 
zeuginnere, insbesondere in den Kofferraum bzw. Gepack- 
raum, fallt. 

15. Bremsleuchte, insbesondere nach einem der Anspruche 1 bis 
14, 

dadurch gekennzeichnet, daB das Bremslicht (7, T bis 7"') und 
das Leuchtmittel (14) der Umfeldleuchte (15) einen gemeinsa- 
men Massekontakt (33) haben. 

16. Bremsleuchte, insbesondere nach einem der Anspruche 1 bis 
15, 

dadurch gekennzeichnet, daB fur das Bremslicht (7, T bis 7"') 
und das Leuchtmittel (14) der Umfeldleuchte (15) ein gemein- 
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samer SteckeranschluB (30) vorgesehen ist. 

17. Bremsleuchte nach einem der Anspruche 1 bis 16, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Lichtscheibe (3) der Brems- 
leuchte (1) und die Lichtscheibe (20) der Umfeldleuchte (15) 
an einander gegenuberliegenden Seiten des Leuchtengehau- 
ses (2) vorgesehen sind. 

18. Bremsleuchte nach einem der Anspruche 1 bis 17, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Lichtscheibe (20) der Um- 
feldleuchte (15) kleiner ist als die Lichtscheibe (3) fur das 
Bremslicht (7, T bis 7'"). 
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7nsammenfassung 



1. 



2.1 



Hocbgese.zte Brems.eucb.e10r Fahrzeuge, insbesondere 
Kraftfahrzeuge 

Be , Kra.Hahrzeugen ist es bekann., im Heckklappenbereicb ei- 
' boo gese,z.e Bremsieucb.e una a. KraMabrzeug seH,s. 
1 eidieucb.en vorzuseben, urn den GepaoKrau-n Oder n 
Z leraich neben ode, bin.er dem Kra,«abrzeug au u- 
feucbten Diese versohiedenen Leucb.en werden 9^" dert 
To a und an das Bordne.z des Kra«,abrzeuges angescbios- 



2.2 



sen. 



Dam i. die verscbiedenen Leucb.en Kos.engOns.ig geW -d 
mo n.ier. werden konnen, is. im Leuob.engebause der bocbge 
ZZ Bremsieucb.e eine Um.eidieucb .e un*rgebrac - 
d urob mossen nur nocb e,ek.riscbe Anscbiu se, S epker u 
KabeisaUe .Or ein einziges Bau.eii vorgeseben werde. D,e 
Montage und Hers.eiiungskos.en KOnnen genng gebai.en 



den. 



,3 D ie bocbgese.z.e Bremsieucb.e ist ,0r Kramabrzeuge vorgese- 
hen. 



